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ЦЕЛИ И ЗАДАЧИ КУРСОВОГО ПРОЕКТА 
 

Новые социально-экономические условия развития России, как никогда 

раньше, предъявляют высокие требования к подготовке инженера и его про-

фессиональной культуре. Состояние и перспективы развития отраслей про-

мышленности в огромной мере зависят от инженеров – от их научной и мето-

дической квалификации, их творчества и способности практически решать 

проблемы, стоящие перед отраслью. 

Подготовка такого бакалавра, эффективность его профессионального 

становления во многом зависит от сознательной, целенаправленной, самостоя-

тельной познавательной деятельности студента. Это определяет необходимость 

подготовки студентов к самостоятельной творческой деятельности, формиро-

вания у них умений и навыков ведения учебно-исследовательской и научно-

исследовательской работы. 

В последние годы меняются методы работы высшего учебного заведе-

ния, акцент делается на усиление самостоятельной работы обучающихся. Для 

студентов направления 29.03.05 «Конструирование изделий легкой промыш-

ленности», профиль подготовки «Конструирование швейных изделий» одним 

из основных видов самостоятельной работы, где студент может проявить свои 

теоретические знания и практические навыки, является курсовой проект [1]. 

 

Цель дисциплины ТИЛП – сформировать компетенции обучающегося 

в области научно-исследовательской, производственно-технологической, ор-

ганизационно-управленческой и проектной деятельности в сфере швейного 

производства, позволяющие вести профессиональную деятельность с приме-

нением классических и инновационных технологий в проектировании и изго-

товлении швейных изделий. 

Задачи дисциплины ТИЛП 

 Рассмотреть ассортимент и классификацию швейных изделий, норматив-

ную документацию на одежду, основные этапы массового производства 

одежды, классические и инновационные технологии изготовления раз-

личных видов одежды, систему управления качеством продукции; 

 Раскрыть основные научно-технические проблемы и перспективы разви-

тия швейного производства; 

 Ознакомить с правилами разработки конструкторской и технологической 

документации для производства швейных изделий с учетом конструктив-

но-технологических, эстетических, экономических и иных параметров. 

 

Цель курсового проекта – закрепление, углубление и обобщение знаний, 

полученных в процессе изучения дисциплины «Технология изделий легкой 

промышленности» и смежных дисциплин: «Рисунок», «Основы композиции 



 4 

костюма», «Гигиена одежды», «Материаловедение в производстве изделий 

легкой промышленности», «Материалы для одежды и конфекционирование», 

«Конструирование одежды», «Основы конструкторской и технологической 

подготовки производства» и др. 

 

Задачи курсового проекта – приобретение практических навыков разра-

ботки комплекта технологической документации на изготовление одежды: 

● выбор перспективных моделей и материалов для них;  

● подбор нормативно-технической документации на изделие; 

● анализ и разработка методов обработки изделия; 

●анализ и разработка технологических режимов клеевых и ниточных со-

единений, влажно-тепловой обработки и оборудования для их выполнения; 

● составление технологических карт;  

● нормирование времени технологических операций; 

● экономическая оценка выбранных методов; 

● разработка последовательности изготовления изделия.  

 

В результате студенты приобретают навыки инженерной подготовки 

производства в части составления технологической документации, разработки 

технологического процесса изготовления изделий с применением классиче-

ских и инновационных технологий. 

 

Курсовой проект по дисциплине «ТИЛП» является заключительным 

этапом получения  технологических знаний бакалавров по направлению 

29.03.05 «Конструирование изделий легкой промышленности», профиль под-

готовки «Конструирование швейных изделий». На студентов, выполняющих 

курсовой проект по ТИЛП, возложена очень большая ответственность. 

Уровень разработки курсового проекта во многом определяет качество и 

глубину выполнения выпускной квалификационной работы и в целом начало 

самостоятельной трудовой деятельности после окончания университета.  

В связи с этим курсовой проект направлен на формирование определен-

ных компетенций. 

знать: 
1) основные методы обработки деталей и узлов швейных изделий различ-

ного ассортимента и основные направления их развития и совершен-

ствования;  

2) основную нормативно-техническую документацию  

3) критерии оценки эффективности методов обработки,  

4) факторы, влияющие на технологичность конструкции, возможные де-

фекты  обработки, режимы обработки 

уметь: 
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1) использовать нормативно-техническую и научно-техническую инфор-

мацию при разработке и совершенствовании технологических процес-

сов; 

2) применять и разрабатывать прогрессивные методы обработки с точки 

зрения современных требований, предъявляемых к одежде; 

3) оценивать уровень механизации и автоматизации принятой технологии. 

 

владеть: 
1) Навыками подбора основных методов обработки при разработке техно-

логической документации; 

2) Навыками оценки эффективности выбранных методов обработки. 

 

Тематика данного курсового проекта соответствует одной из главных 

задач бакалавров по направлению «Конструирование изделий легкой про-

мышленности», профиль подготовки «Конструирование швейных изделий» – 

разработка технологической документации на изготовление швейных изделий 

(мужские и женские верхние изделия пальтово-костюмного ассортимента) в 

условиях массового производства. 

При выполнении курсового проекта (КП) студенту следует: 

● изучить и проанализировать научную, учебно-методическую литера-

туру и периодику по проблеме исследования; 

● изучить и проанализировать историю исследуемой проблемы, ее прак-

тическое состояние с учетом передового, а также личного опыта, приобретен-

ного в процессе учебной и производственной практик; 

● обобщить результаты проведенных исследований, обосновать выводы 

и дать практические рекомендации; 

● оформить курсовую работу в соответствии с требованиями стандарта; 

● защитить работу в сроки, установленные учебным планом.  
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СОДЕРЖАНИЕ И ОФОРМЛЕНИЕ КУРСОВОГО ПРОЕКТА 

 

Курсовой проект – это научно-исследовательская работа и оформляется 

она в соответствии с требованиями ГОСТ 7.32-2001 [7] и др. Подробно прави-

ла оформления рассмотрены в учебном пособии [77]. 

Объем пояснительной записки не менее 50–60 с. печатного текста или 

60–70 с. рукописного текста в зависимости от ассортимента изделий. 

Графическая часть:  

– 4 листа формата А4 (технологические карты обработки основных узлов 

изделия); 

– 1 лист формата А1 (граф технологического процесса обработки и сбор-

ки изделия). 

 

Данный курсовой проект имеет практический характер, так как в нем 

содержатся не только теоретические основы разрабатываемой темы, но и 

практические разработки, их анализ, представленные в виде схем, расчетов, 

таблиц, иллюстраций и т. п. Она представляет собой расчетно-пояснительную 

записку и графическую часть. 

В структуру курсового проекта входят: 

– титульный лист; 

– задание;  

– реферат; 

– содержание; 

– введение; 

– основная часть (в соответствии с заданием);  

– заключение; 

– список использованных источников; 

 – приложения. 

 

Требования к оформлению титульного листа следующие: 

— в верхней его части указываются сведения об учреждении, в котором 

выполнена работа; 

— в середине пишется тема курсового проекта; 

— справа и ниже – фамилия, имя, отчество студента, его специальность, 

курс, группа, форма обучения; 

— далее – ученая степень, звание, фамилия, имя, отчество научного ру-

ководителя; 

— внизу указывается место и год выполнения проекта. 

Пример оформления титульного листа приведен в приложении А.  

 

Задание выдается преподавателем в начале выполнения работы над про-

ектом. 



 7 

В задании указывается ассортимент швейных изделий; перечень вопро-

сов, подлежащих разработке; перечень графического материала; срок пред-

ставления курсовой работы на кафедру; дата выдачи задания. Задание обяза-

тельно подписывается руководителем и студентом. Форма бланка задания 

представлена в приложении Б.  

 

Реферат оформляется в соответствии со стандартами [77], пример кото-

рого приведен в приложении Г. 

 

В содержании последовательно излагаются: введение, названия разде-

лов или глав курсового проекта, заключение, список использованных источни-

ков, список приложений. При этом названия всех разделов  должны точно со-

ответствовать логике содержания проекта, быть краткими и четкими. Обяза-

тельно указываются страницы, с которых начинаются все пункты работы. 

 

Введение — это вступительная часть любой научно-исследовательской 

работы. Автор должен приложить все усилия, чтобы в этом небольшом по 

объему разделе показать актуальность темы, раскрыть практическую значи-

мость (определить цели и задачи работы). Формулировка целей и задач работы 

должна быть, по возможности, четкой и краткой. Ее назначение – определить 

стратегию и тактику написания работы [77]. 

 Объем 1–2 с. 

 

Основная часть, в которой раскрывается содержание курсового проек-

та, выполняется в соответствии с заданием. Рекомендации по ее выполнению 

подробно рассмотрены в следующем разделе данных методических указаний. 

 Объем не менее 40–50 с. машинописного текста. 

 

В заключении содержатся итоги курсового проекта, выводы, к которым 

пришел автор, и рекомендации. Заключение должно быть кратким, обстоя-

тельным и соответствовать поставленным задачам. Хорошо, если в конце за-

ключения определены перспективные направления исследований по данной 

теме. 

Список использованных источников в соответствии с ГОСТ 7.1–2003 

представляет собой перечень в алфавитном порядке всех использованных 

книг, учебников, нормативно-технической документации, статей периодиче-

ской литературы, интернет-сайтов, при этом все источники даются под общей 

нумерацией литературы. В исходных данных источника указываются: 

– фамилия и инициалы автора; 

– название работы; 

– место и год издания [8].  

Патентные документы записывают следующим образом: 
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Пат. 2187888 Российская Федерация, МПК
7
 Н 04 В 1/38, Н 04 J 13/00. Передаю-

щее устройство / Чугаева В.И.; заявитель и патентообладатель Воронеж. науч.-исслед. ин-т 

связи. – № 2000131736/09; заявл. 18.12.00; опубл. 20.08.02, Бюл. № 23 (II ч.). – 3 с. : ил. 

Промышленные каталоги: 
Машина специальная листогибочная ИО 217М : листок-каталог : разработчик и изго-

товитель Кемер. з-д электромонтаж. изделий. – М., 2002. – 3 л. ; 20 см. – 320 экз. 

Журналы: 
Силаева. М. Как работать с натуральной кожей // Ателье. – 2001. – № 11. 

Электронные документы признаны полноправными источниками ин-

формации. Их цитируют в популярных изданиях, научных исследованиях, 

студенческих курсовых и дипломных проектах. Ссылки на интернет-

источники оформляются в соответствии с требованиями ГОСТ 7.82-2001 

«Библиографическое описание электронных ресурсов» и ГОСТ 7.0.5-2008 

«Библиографическая ссылка. Общие требования и правила составления». 
Ссылка на сайт в целом 

Московский государственный университет им. М. В. Ломоносова [Электронный  

ресурс]. М., 1997–2012. URL: http://www.msu.ru (дата обращения: 18.02.2012). 

Ссылка на web-страницу 

Информация для поступающих [Электронный ресурс] /Московский государственный 

университет им. М. В. Ломоносова. М./, 1997-2012. URL: http://www.msu.ru/entrance/ (дата 

обращения: 18.02.2012). 

Ссылка на on-line-журнал 

Секретарь-референт. 2011. № 7 [Электронный ресурс]. URL: 

http://www.profiz.ru/sr/7_2011 (дата обращения: 18.02.2012). 

Ссылка на on-line-статью 

Каменева Е.М. Формы регистрации документов//Секретарь-референт. 2011. № 7. 

URL: http://www.profiz.ru/sr/7_2011/formy_registracii_dokov/ (дата обращения: 18.02.2012). 

Ссылка на on-line-книгу 

Степанов В. Интернет в профессиональной информационной деятельности [Элек-

тронный ресурс]. 2002–2006. URL: http://textbook.vadimstepanov.ru (дата обращения: 

18.02.2012). 

Ссылка на часть on-line-книги 

Степанов В. Электронные документы интернет: описание и цитирование [Электрон-

ный ресурс]//Степанов В. Интернет в профессиональной информационной деятельности. 

2002–2006. URL: http://textbook.vadimstepanov.ru/chapter7/glava7-2.html (дата обращения: 

18.02.2012). 

Примеры оформления других использованных источников представлены 

в списке использованных источников данных методических указаний. 

 

Приложения к курсовому проекту оформляются на отдельных листах, 

причем каждое должно иметь свой тематический заголовок и номер, который 

пишется по середине страницы, например: «Приложение А». 

Оформление курсового проекта начинается с компоновки подготовлен-

ных материалов по пунктам в соответствии со структурой работы. Следует 

внимательно прочитать разделы курсовой работы, отредактировать, написать 
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выводы к каждому пункту основной части работы, где излагается сущность 

вопроса, обобщаются результаты проведенного анализа. 

Далее пишется заключение по всему проекту, где подводится итог тео-

ретического и практического исследований, и только после этого приступают 

к написанию введения. Затем составляется выверенный список использован-

ных источников и список приложений. После окончания компоновки курсово-

го проекта делается содержание, оформляется титульный лист и реферат. 

Курсовой проект представляется преподавателю для проверки в сбро-

шюрованном виде. 

 

ПОРЯДОК ВЫПОЛНЕНИЯ КУРСОВОГО ПРОЕКТА 

 
Ориентировочное внеаудиторное время на выполнение курсового проек-

та – 30 ч. (в соответствии с рабочей программой по дисциплине «Технология 

швейных изделий»). 

 Рекомендуемый график выполнения курсового проекта для студентов 

дневного отделения представлен таблице 1. 

 

Таблица 1 – График выполнения курсового проекта для студентов очной  

формы обучения 

Наименование раздела курсового проекта Сроки выполнения, 

неделя 
     Введение 1 

1. Разработка коллекции моделей 1 

2. Выбор и характеристика материалов 2 

3. Нормативно-техническая документация на изготовление 

изделия 

2 

4. Анализ и разработка методов обработки деталей и узлов 

разработанных изделий 

3–5 

5. Характеристика конструкции изделия  6–7 

6. Разработка технологических режимов обработки, выбор 

оборудования и приспособлений 

8–9 

7. Разработка технологической последовательности изготов-

ления изделия и графа технологического процесса 

10–11 

8.  Разработка норм времени на выполнение технологических 

операций  

 

11–13 

     Заключение 14 

     Список использованных источников 14 

     Реферат 14 

Представление оформленной работы на кафедру 15 
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РЕКОМЕНДАЦИИ ПО ВЫПОЛНЕНИЮ КУРСОВОГО ПРОЕКТА 
 

Чтобы эффективно справиться с курсовым проектом, необходимо четко 

определить последовательность ее выполнения. Предлагаются следующие 

этапы работы: 

– определить совместно с преподавателем тему курсового проекта; 

– подобрать литературу, справочники и другие источники по теме ис-

следования; 

– изучить и проанализировать научную, учебно-методическую литерату-

ру, периодику и другие источники информации по проблеме исследования; 

– обосновать актуальность темы курсового проекта; 

– определить структуру курсового проекта; 

– изучить и проанализировать историю исследуемой проблемы, ее прак-

тическое состояние с учетом передового, а также личного опыта, приобретен-

ного в процессе его учебной и производственной практик; 

– написать теоретическую часть курсового проекта; 

– провести по мере необходимости опытно-экспериментальную работу 

или ее фрагмент по проблеме исследования, определив четко цели и методы 

исследования; 

– обобщить результаты проведенных исследований, обосновать выводы 

и дать практические рекомендации; 

– написать заключение и введение; 

– составить список использованных источников; 

– подготовить и оформить приложения; 

– оформить титульный лист; 

– представить работу руководителю; 

– подготовиться к публичной защите курсового проекта, если эта защита 

предусмотрена. 

Рассмотрим подробнее некоторые из этих этапов. 

Выбор темы курсового проекта. Тематика курсовых проектов разраба-

тывается преподавателями и рассматривается предметными комиссиями ка-

федры. При разработке тематики учитываются содержание учебных дисци-

плин, направление работы предметных комиссий и кафедр, студенческих 

научных обществ, а также интересы и склонности студентов при условии, что 

они сумеют обосновать целесообразность выбранной темы.  

Тематика данного курсового проекта соответствует одной из главных 

задач специалистов-технологов по специальности «Технология швейных изде-

лий» – разработка технологической документации на изготовление швейных 

изделий в условиях массового производства. В приложении А представлены 

задания по наиболее распространенным мужским, женским и детским верхним 

изделиям платьево-блузочного и пальтово-костюмного ассортимента. Этот пе-

речень может быть расширен по инициативе студента, но по согласованию с 

руководителем курсового проекта. 
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Работа с литературой. Выбрав тему, определите перечень необходимых 

научно-технических, периодических изданий, других источников информации. 

Курсовой проект, являясь по своему характеру в основном описательно-

обобщающим, требует анализа только необходимой литературы и выборки из 

нее наиболее важного материала. Поэтому в курсовой проект нет смысла 

включать весь проработанный материал, да и сама проработка должна осу-

ществляться дифференцированно. Одни источники содержат исключительно 

важные сведения и поэтому требуют внимательного изучения и конспектиро-

вания, другие, где затрагиваются лишь некоторые вопросы, относящиеся к те-

ме курсовой, могут быть представлены отдельными выписками. Ф. Бэкон го-

ворил, что есть книги, которые надо только отведать, другие лучше всего про-

глотить и лишь немногие следует разжевать и переварить. 

Изучение литературы по избранной теме имеет своей задачей просле-

дить характер постановки и решения определенной проблемы различными ав-

торами, ознакомление с аргументацией их выводов и обобщений с тем, чтобы 

на основе анализа, систематизирования, осмысления полученного материала 

выяснить современное состояние вопроса. 

 В основной части курсового проекта студенту необходимо на основе 

изучения различных источников информации самостоятельно решить по-

ставленную перед ним практическую задачу – разработать технологическую 

документацию на изготовление заданных изделий в условиях массового про-

изводства. 

Содержание курсового проекта заключается в отражении своего соб-

ственного понимания и осмысления проблемы на основе изучения литературы, 

оценки тех или других аспектов изучаемой теории и концепций со ссылкой на 

их авторов, доказательства каких-либо положений с привлечением цитат. Надо 

только помнить, что цитирование не должно превращаться в самоцель, заглу-

шать собственную мысль автора курсового проекта, его понимание проблемы. 

В конце цитаты следует определить источник высказывания. 

При ссылке в тексте на высказывания (суждения) цитируемых авторов и 

выражении к ним отношения предлагается использовать следующие глаголы и 

словосочетания: анализирует, возражает, высказывает мнение, добавляет, 

доказывает, допускает, задает вопрос, излагает, констатирует, надеется, 

находит, начинает, не разделяет точку зрения, не соглашается, обнаружива-

ет, обсуждает, объясняет, одобряет, отвечает, отмечает, отстаивает, 

определяет, пересказывает, пишет, повторяет, поддерживает, подтвер-

ждает, позволяет, полагает, понимает, предлагает, предполагает, пред-

ставляет, признает, принимает точку зрения, приходит к выводу, разбирает 

вопрос, разделяет, размышляет, разрешает, разъясняет, рекомендует, реша-

ет проблему, следует, соглашается, сомневается, сообщает, спрашивает, 

ссылается, считает, указывает, упоминает, утверждает, уточняет [77]. 
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1 Разработка коллекции моделей 
 

1.1 Анализ тенденций моды на 20…/20…год  

 

На основе анализа различных источников информации о модных 

направлениях и стилевых решениях в одежде и аксессуарах, характерных для 

данного периода времени, следует выделить наиболее перспективные тенден-

ции для изделий заданного ассортимента.   

 

1.2 Обоснование выбора и характеристика коллекции моделей 

 

Необходимо обосновать актуальность разрабатываемой коллекции и 

возможность ее реализации. Для этого необходимо изучение спроса, описание 

потенциальных потребителей и выявление их предпочтений при покупке 

предлагаемой продукции. При изучении спроса и потребительских предпочте-

ний могут быть использованы методы социологического опроса, анкетирова-

ния продавцов и покупателей, анализ каталогов товаров на предмет полноты 

охвата рынка по ассортименту изделий, их назначению, стилевому и модель-

ному разнообразию. Для характеристики потенциальных потребителей наибо-

лее часто используются следующие признаки: демографический (пол, возраст), 

географический (район, город, регион, страна проживания), поведенческий (4 

типа реакции на воздействие по отношению к стилю, искусству, моде), уро-

вень доходов (низкий, средний, высокий). 

В начале работы над КП студент должен разработать коллекцию, состо-

ящую из 5–7 новых, разработанных самим автором КП, моделей. При разра-

ботке коллекции следует соблюдать единство стиля, применяемых материалов. 

Для КП студент по согласованию с преподавателем выбирает 3 модели, на од-

ну из которых будут разработаны детали кроя и технологическая последова-

тельность изготовления изделия. 

При проектировании моделей-предложений для внедрения в производ-

ство желательно использовать принципы типового проектирования, обеспечи-

вать технологическую однородность моделей и возможность их изготовления 

на потоке предприятия по массовому изготовлению одежды. 

Следует обосновать стилевое решение коллекции, единое для всех моде-

лей. Указать и, по возможности, перечислить основные отличительные осо-

бенности (элементы), которые объединяют все модели в единую коллекцию. 

Например, асимметричное расположение деталей и узлов, увеличенные разме-

ры отделочных деталей, отделка однотипной фурнитурой (пуговицы, тесьма 

«молния» и т. п.). 

Из всех представленных моделей-предложений по согласованию с пре-

подавателем выбираются 3, наиболее интересные, с учетом следующих пока-

зателей: 
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– соответствие направлению моды, новизна модели и конструкции; 

– степень соответствия требованиям заказчика и производственным 

условиям; 

– совершенство формы и силуэтного решения; 

– безукоризненность пропорциональных соотношений основных частей 

изделия; 

– согласованность форм основных частей изделия (верха и юбки, «ста-

на» и рукавов); 

– согласованность декоративных элементов по форме и размерам с мо-

делью в целом; 

– удобство пользования; 

– универсальность конструкции при оценке антропометрического соот-

ветствия (для изделий массового производства); 

– технологичность; 

– надежность в эксплуатации; 

– экологическая безопасность производства изделия, эксплуатации, ути-

лизации. 

Приводятся аргументы, обосновывающие выбор автора. 

 

1.3 Художественно-техническое описание моделей 

 

Одним из составляющих элементов технического описания (ТО) на из-

делие является документ, который носит название «Художественно-

техническое описание образца модели» или иначе «Описание художественно-

технического оформления образца модели». 

Художественно-техническое описание образца модели (слово «образца» 

допускается не употреблять) является важным технологическим документом, 

который сам по себе и в совокупности с другими формами технического опи-

сания (ТО) на изделие позволяет не допускать ошибки и контролировать каче-

ство при изготовлении одежды на всех стадиях массового производства. А 

именно, при моделировании (создании образца-эталона модели), конструиро-

вании, конфекционировании, раскрое, комплектации кроя и непосредственно 

при изготовлении готового изделия, проверке его качества изделий.  

Сущность художественно-технического описания (ХТО) образца мо-

дели заложена в самом его названии, которое констатирует, что в нем должно 

обязательно присутствовать не только художественное, а еще и техническое 

описание.  

 Художественная составляющая описания внешнего вида модели 

должна быть лаконичной, стандартной, грамотной, с использованием конкрет-

ной специальной технической терминологии, прочитав которое, специалист 

(конструктор, технолог, конфекционер) должен без самого оригинала модели 

воссоздать внешний вид с достаточной точностью. Описание должно иметь 

стандартную форму, быть изложено в определенной последовательности, что-
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бы, при необходимости, не читать все описание, а сразу обратить внимание на 

нужную часть модели (перед, спинку, воротник и др.). 

Техническая составляющая описания модели заключается в частичном 

изложении: 

– особенностей технологии изготовления (например, притачная или 

настрочная планка, листочка с втачными или настрочными концами и т. д.); 

– особенностей кроя модели (например, перечисляются детали, распола-

гаемые в раскладке не по долевой нити); 

– места расположения видимых с лицевой стороны строчек с конкрет-

ным указанием их ширины, т. е. расстояния, на котором они расположены от 

краев деталей или стачивающих строчек; 

– наличия подкладки и плечевых накладок; 

– указания конкретного количества петель, пуговиц, мягких складок и 

пр. 

Художественно-техническое описание образца модели включает эскиз 

(технический рисунок) внешнего вида модели (отдельно вид спереди и вид 

сзади в одинаковом масштабе или с уменьшением вида сзади в масштабе 1:2) и 

описание изделия в лаконичной форме, содержащее: 

– вид, половозрастную принадлежность и назначение изделия; 

– волокнистый состав и цветовую гамму основных материалов; 

– силуэт; 

– вид застежки; 

– длину; 

– наличие подкладки; 

– характеристику конструкции и декоративного оформления деталей и 

узлов; 

– описание отделочных строчек, фурнитуры, волокнистый состав и цве-

товую гамму отделочных материалов и особенности кроя.  

Условно художественно-техническое описание модели можно разделить 

на 3 части: 

– общая часть художественно-технического описания; 

– основная часть художественно-технического описания; 

– заключительная часть художественно-технического описания.  

В первой (общей) части художественно-технического описания описы-

вается все, что не касается конкретно основных деталей (переда, спинки, 

рукавов, переднего и заднего полотнищ юбки, передних и задних частей поло-

вин брюк) и воротника или (и) капюшона модели.  

Весь текст пишется подряд через запятую или точку с запятой (в случае 

сложных оборотов) желательно в следующей последовательности: 

1) название модели: 

– платье, блузка, брюки;  

– платье-костюм: жакет-блуза и юбка или жакет и платье; 

– комплект: жакет, блузка и брюки т. д.; 
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2) половозрастная принадлежность: 

– платье женское для младшей и средней возрастных групп;  

– брюки мужские для средней и старшей возрастных групп;  

– платье детское для ясельной группы и т. д.; 

3) вид и волокнистый состав материала: 

– ткань шерстяная, полушерстяная, шелковая, хлопчатобумажная, хлоп-

кополиэфирная; 

– трикотажное полотно шерстяное, синтетическое и т. д.  

и вид отделки (гладкокрашеная, набивная или пестротканая) с указанием 

вида рисунка (с рисунком в клетку, полоску, с геометрическим рисунком, аб-

страктным, цветочным рисунком и т. д.); 

4) комбинированность модели. Указывается только в том случае, если 

платье изготовлено из 2-х основных материалов. Материалы являются основ-

ными, если площадь лекал второго материала составляет не менее 40 % от 

площади лекал всего изделия. Комбинированность модели определяет кон-

структор, рассчитывая площади лекал, а технолог отмечает и указывает это в 

художественно-техническом описании; 

5) особенности длины модели: укороченное – выше колена, длинное – по 

щиколотку, среднюю длину (до середины икры) можно не указывать; 

6) силуэт (степень прилегания в области талии, бедер) и расширение к 

низу модели (рекомендуется указывать величину расширения (в см) по согла-

сованию с конструктором); 

7) особенности плечевого пояса (расширенный, зауженный); 

8) наличие плечевых накладок;  

9) отрезное ли по линии талии, бедер. В круглых скобках указать, на ка-

ком расстоянии (в см) от линии талии (бедер); 

10) наличие основного пояса. Основным считается пояс, с которым мо-

дель изображена на техническом  рисунке. Если пояс на рисунке изображен 

отдельно, например, в руке, то он является дополнительной деталью и описы-

вается в заключительной части ХТО; 

11) наличие подкладки (с указанием ее соединения с изделием по низу – 

притачной или отлетной);  

12) наличие деталей и узлов, не имеющих отношения конкретно к ос-

новным деталям и воротнику (например: погоны; карманы в боковых швах; 

застежка на уровне плечевого шва; хлястик, входящий в рельефные швы пере-

да и завязывающийся на спинке, и т. д.); 

13) наличие деталей, имеющих  отношение ко всему верху или низу моде-

ли (волан или оборка по низу переда и спинки; кокетка по верху переда, спин-

ки и рукавов, клинья «годе» во всех швах (или в боковых и каких-то еще 

швах), баска в блузке, жакете; 

14) отсутствие рукавов (в тексте: без рукавов); 

15) отсутствие воротника (в тексте: без воротника). 

В случае, когда отсутствует воротник, необходимо указать: 
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– форму выреза горловины, например, с V-образным вырезом по горло-

вине переда, с вырезом по горловине формы «лодочка», «щель», с фигурным 

вырезом и др.; 

– вид обработки горловины (горловина обработана обтачкой; окантовоч-

ным швом и т. д.;  

– вместо воротника может быть капюшон или волан, тогда пишем: без 

воротника, с капюшоном. Если капюшон съемный – указываем это в конце 

описания. 

В последней (заключительной) части художественно-технического 

описания указывают ПЯТЬ особенностей модели: 

1) наличие отделочных строчек  с указанием всех мест расположения 

строчек и точного расстояния, на котором они проложены от края деталей, 

швов, с обязательным указанием рекомендуемого цветосочетания ниток с ма-

териалами верха. Например: по краю отлета воротника и кокеток, вдоль 

швов притачивания…, проложена отделочная строчка в тональном сочета-

нии с цветом материала на расстоянии 0,7 см. 

Так же указывается наличие строчек «рабочих», но видимых с лицевой 

стороны модели, например, строчек по низу рукавов, низу изделия, на рассто-

янии 2,0 см, являющихся строчками шва вподгибку с закрытым срезом в изде-

лиях из хлопчатобумажных тканей (эта строчка не является отделочной). 

Слово «рабочая» не употребляется в художественно-техническом опи-

сании, а пишется, например: по поясу, вдоль шва притачивания (или соедине-

ния); по стойке нижнего воротника, вдоль шва втачивания (или соединения) 

проложена строчка на расстоянии 0,1–0,2 см. 

В промышленности отделочные строчки на технических рисунках могут 

быть изображены сплошной или пунктирной линией, в курсовой работе их 

следует изображать пунктирной линией; 

2) наличие деталей из отделочных материалов с обязательным указа-

нием рекомендуемого цветосочетания их с основным материалом (например: 

верхний воротник, манжеты и планка-подборт выполнены из отделочной глад-

кокрашеной ткани в тональном (контрастном) сочетании с набивкой основной 

ткани (с основным цветом основной ткани)); 

3) наличие деталей, раскроенных под углом 45° и 90° к долевому 

направлению материала (например: кокетки, листочки раскроены под углом 

45° к долевому направлению материала); 

4) наличие съёмных дополнительных деталей, например, кроме основ-

ного пояса, и рекомендации по месту их  прикрепления к изделию или уком-

плектованных вместе с изделием на стадии окончательной отделки. 

Например, платье дополняет бант, который рекомендуется прикреплять 

к горловине переда слева; 

5) рекомендации по форме и цветовой гамме фурнитуры и ниток для 

строчек, видимых с лицевой стороны изделия. 
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Перед написанием заключительной части (для ее выделения) рекоменду-

ется пропустить строку. 

Последовательность изложения этих особенностей модели может быть 

произвольной, главное – каждую особенность писать с новой строки. 

Все пять особенностей могут вообще отсутствовать в конкретной моде-

ли, тогда заключительной части просто нет.  

Из пяти особенностей в модели может присутствовать только одна или 

несколько, тогда описываются, соответственно, только они. 

Если модель состоит из 2-х и более изделий (например, комплект: жакет, 

блузка и брюки), особенности допускается описывать как в конце художе-

ственно-технического описания всего комплекта (костюма), так и после каж-

дого изделия в отдельности. Это зависит от количества особенностей, количе-

ства материалов, из которых выполнены изделия, от согласования с предприя-

тием-изготовителем. 

1.3.1 Художественно-техническое описание модели А 

Платье женское (рисунок 1) для младшей и средней возрастных групп 

из шелковой гладкокрашеной ткани полуприлегающего силуэта; с плечевыми 

накладками; отрезное по линии талии, с баской в шве соединения, состоящей 

по переду из двух частей, и имитирующей костюм; с поясом, застегивающим-

ся на одну обметанную петлю и пуговицу по 

центру переда; с притачным (на уровне коле-

на) широким  воланом  по низу. 

Перед – с центральной застежкой на 5 

обметанных петель и 5 пуговиц; с рельефны-

ми швами, выходящими из пройм (и доходя-

щими до низа детали). 

Спинка – с талиевыми вытачками и 

средним швом. 

Рукава – втачные, длинные, одношов-

ные, с удлиненной проймой, с четырьмя мяг-

кими складками по окату, с застроченной 

мягкой складкой по низу. Воротник – стояче-

отложной с цельно-  

выкроенной стойкой (на цельновыкро-енной 

стойке). 

          Юбка состоит из двух полотнищ.                           

Переднее полотнище – с двумя мягки-

ми складками по верху. 

Заднее полотнище – с двумя талиевы- 

ми вытачками. 

          По низу изделия и баски проложена 

строчка на расстоянии 0,7 см от края. По 

Рисунок 1 – Платье женское       поясу вдоль швов соединения с верхом и 
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баской, банту вдоль шва застрачивания проложена строчка на расстоянии 0,1 

см. 

          Передние части баски раскроены под углом 45° к долевому направлению 

материала. Платье дополняет бант из отделочной шелковой ткани в контраст-

ном сочетании с основной тканью, его рекомендуется носить в виде галстука, 

завязывающегося под воротником.  

Рекомендуется использовать нитки и пластмассовые пуговицы (диамет-

ром 1,2–1,6 см (d = 1,2–1,6 см)) на ножке в тональном сочетании с отделочной 

тканью. 

В п. 1.3.2 и 1.3.3 курсовой работы следует привести художественно-

техническое описание на остальные модели. 

 

2 Выбор и характеристика материалов 
 

Качество готовых швейных изделий во многом определяется правиль-

ным выбором материалов для их изготовления.  

 

2.1 Направления моды на материалы на 20…/20… год 

 

Привести анализ направлений моды непосредственно для материалов 

верха, подкладки и отделки изделий разрабатываемой коллекции. 

Объем 1–2 страницы. 

 

2.2 Требования к материалам для разработанной коллекции 

 

В работе необходимо четко и конкретно сформулировать как требова-

ния ко всему пакету материалов, используемых для изготовления выбранных 

моделей, так и к каждому из слоев в отдельности. 

Объем 1–2 страницы. 

 

2.3 Выбор и характеристика основных и отделочных материалов 

 

На основе анализа направлений моды на материалы и требований к ним 

выбрать два-три взаимозаменяемых варианта материалов каждого вида и при-

вести характеристику их основных свойств (таблица 2). 

На выбор технологических режимов обработки существенное влияние 

оказывают не только структурные характеристики основных и отделочных ма-

териалов (переплетение, поверхностная плотность и т. п.), но и их технологи-

ческие свойства (драпируемость, усадка при ВТО, способность к формованию,  

осыпаемость, прорубаемость и т. п.). Их характеристику можно привести в 

описательной или табличной форме. 
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2.4 Выбор и характеристика подкладочных материалов 

 

Обосновать выбор конкретных материалов для подкладки изделия в со-

ответствии с выбранными материалами верха и привести характеристику их 

основных свойств (таблица 2), а технологических – в произвольной форме. 

 

2.5 Выбор и характеристика прокладочных материалов 

 

В настоящее время для обеспечения формоустойчивости одежды ис-

пользуется широкий ассортимент прокладочных материалов как клеевых, так 

и неклеевых [2] – [4], [6]. 

Следует обосновать выбор всех видов материалов для прокладок изде-

лия в соответствии с выбранными материалами верха и привести характери-

стику свойств клеевых прокладочных материалов в таблице 3, а прочих – в 

произвольной табличной форме. 

 

2.6 Выбор и характеристика скрепляющих материалов  

 

Необходимо выбрать швейные нитки для выполнения всех видов работ и 

четко указать их назначение [1], [10], [30], [73], [74]: 

– для стачивающих, обметочных строчек при обработке основных, под-

кладочных и прокладочных материалов; 

– для отделочных строчек; 

– для подшивочных строчек; 

– для пришивания пуговиц и другой фурнитуры; 

– для выполнения ручных работ и пр. 

Характеристику швейных ниток для всех видов работ необходимо при-

вести в соответствии с ГОСТ 6309–93 в виде таблицы (таблица 4). 

 

2.7 Выбор и характеристика фурнитуры 

 

Следует рассмотреть все виды фурнитуры, используемые при изготов-

лении всех заданных изделий и привести их краткую характеристику в произ-

вольной описательной или табличной форме. 

 

2.8 Требования, выбор и характеристика дополнительных комплек-

тующих деталей и материалов 

 

Сформулировать требования к дополнительным комплектующим дета-

лям и дать в произвольной форме характеристику плечевых накладок, фир-

менных и маркировочных лент и т. п. 
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3 Нормативно-техническая документация на изготовление 

изделия 

 
Перечень нормативно-технической документации (НТД) для изготовле-

ния изделия должен включать в себя все документы, в соответствии с которы-

ми изготавливается данное изделие: осуществляется входной контроль мате-

риалов, регламентируются технические условия пошива изделия, выбираются 

параметры и режимы обработки, проводится контроль качества, определяется 

сортность, производится маркировка, упаковка, транспортирование и хранение 

изделия [7] – [31], [41], [60] – [68]. 

При разработке перечня руководящих документов принимают во внима-

ние: не работает ли предприятие по международным стандартам ИСО – 9000 и 

не подлежит ли изделие сертификации. 

В этом случае необходимо ознакомиться с требованиями сертификации 

продукции и подобрать дополнительные или заменить необходимые докумен-

ты и материалы.  

В перечень НТД должны быть включены Государственные, отраслевые 

стандарты, технические условия, инструкции, определяющие общие требова-

ния к изготовлению изделий разрабатываемого ассортимента  

Перечень руководящей НТД оформляется в техническом описании на 

модель в виде формы № 10. В курсовой работе его можно представить в форме 

таблицы 5. 

 

Таблица 5 – Перечень нормативно-технической документации (НТД), 

используемой при разработке изделия 

 

Номер и наименование 

НТД 

Краткое содержание Решаемый технологиче-

ский вопрос 

……..   

ГОСТ 4103–82. Изделия 

швейные. Методы кон-

троля качества 

Перечислены методы 

контроля качества гото-

вых швейных изделий 

Контроль качества швей-

ных изделий 

…….   
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4 Анализ и разработка методов обработки деталей и узлов 

изделия 
 

 Технологический процесс изготовления одежды любого вида состоит из 

обработки отдельных узлов и деталей и их последующей сборки. Выбранные 

технологом экспериментального цеха методы обработки предопределяют не 

только уровень качества изготавливаемого изделия, но и производительность 

труда и экономическую эффективность изготовления изделия на потоке [32] – 

[35], [41], [56] – [58], [60] – [71]. 

Технологию обработки всех деталей и узлов, нужно представить в виде 

сборочных схем в изометрической проекции (рисунок 3) с обязательным ука-

занием порядка выполнения строчек и соблюдением правильного условного 

обозначения слоев материалов [78], [79]. 

 При анализе и разработке методов обработки критерии выбора могут 

быть различны: 

– уровень качества в зависимости от требований, предъявляемых к изде-

лию; 

– соответствие выбранных методов обработки свойствам применяемых 

материалов (волокнистому составу, поверхностной плотности, осыпаемости и 

пр.);  

– соответствие применяемого оборудования выбранным методам обра-

ботки; 

– трудоемкость обработки отдельных узлов и изделия в целом (сложно-

сти и количеству операций); 

– рациональность последовательности операций обработки узлов; 

– соответствие выбранных методов обработки модельным особенностям 

изделий 

– материалоемкость и пр. 

 Необходимо сравнить 2–3 варианта обработки каждого узла всех разра-

ботанных моделей по этим критериям и обосновать выбор одного из них. 

В качестве приложения к курсовой работе по согласованию с руководи-

телем курсовой работы студент разрабатывает четыре технологические карты 

на обработку наиболее трудоемких узлов изделия. Обычно это – карман, за-

стежка, воротник и его соединение с изделием, низ рукава с манжетами, шли-

цами и пр. В приложении Д представлен образец технологической карты на 

обработку борта с потайной застежкой на правой части переда.  

 

4.1 Начальная обработка 

 

Рассмотреть все этапы начальной обработки основных деталей разрабо-

танных изделий (обработка вытачек, кокеток, вставок, складок, соединитель-

ных швов и формование).  
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Особое внимание следует обратить на анализ возможных вариантов рас-

положения клеевых материалов на всех деталях изделий с ориентацией их от-

носительно срезов и конструктивных линий.  

 

Окончательно схему расположения клеевых материалов следует разра-

ботать для одного изделия в конце данного раздела (п.4.6) после выбора мето-

дов обработки всех деталей и узлов изделия. 

Схемы расположения клеевых прокладок можно совместить с деталями 

кроя в таблице 6 или представить отдельным рисунком. 

 

4.2 Обработка карманов 

 

Рассмотреть по 2–3 варианта обработки карманов каждого вида. Пример 

оформления сборочных схем приведен на рисунке 2.  

 

4.3 Обработка бортов (застежки)  

 

Обработка бортов состоит из нескольких этапов и производится на раз-

личных стадиях обработки изделия в зависимости от его конструкции, вида 

воротника. На сборочных схемах обязательно представляется именно застеж-

ка, т. е. оба борта и соответствующая фурнитура. 

 

4.4 Обработка воротника и соединение его с изделием 

 

Обработка воротников также состоит из нескольких этапов и произво-

дится в зависимости от конструкции воротника на различных стадиях обра-

ботки изделия. На сборочных схемах воротник представляется уже в готовом 

изделии (после втачивания и соединения изделия с подкладкой), разрез произ-

водится на уровне горловины спинки (за плечевыми швами), концы воротника 

и край борта обязательно изображаются на сборочной схеме. 

 

4.5 Обработка рукавов и соединение их с изделием 

 

В обработке рукавов рассматривают все этапы, включая втачивание ру-

кава в пройму. Особое внимание следует обратить на обработку низа рукавов 

(разрезы, шлицы, манжеты). 

 

4.6 Обработка низа изделия, шлиц, разрезов, подкладки, 

 утепляющей прокладки, плечевых накладок и соединение их с изделием 

 

Помимо собственно сборки подкладки, утепляющей прокладки и их со-

единения с изделием необходимо рассмотреть обработку внутренних карма-

нов, плечевых накладок и подокатников. 
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Рисунок 2 – Обработка прорезных карманов с клапаном и одной 

обтачкой 

4.7 Разработка схем расположения клеевых материалов на деталях 

кроя 

 

В соответствии с выбранными методами обработки деталей и узлов од-

ного изделия разработать схему расположения клеевых материалов (прокла-

док, кромок) на деталях кроя. 

На каждой детали (с соблюдением пропорций) должны быть указаны: 

– конструктивные линии и расстояние срезов прокладок от срезов и кон-

структивных линий; 

– ширина прокладок и кромок 

– направление наименьшего растяжения в клеевом материале (долевое 

направление). 

Все детали из  прокладочных материалов должны иметь свое наимено-

вание. Например, прокладка горловины переда, прокладка проймы переда, до-

левик бокового кармана и т. п. 
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5 Характеристика конструкции изделий 
 

На предприятиях массового производства одежды базовая конструкция 

подбирается из базы данных, имеющихся на предприятии, или строится в со-

ответствии с выбранной методикой вручную или с использованием САПР 

одежды (например, «Грация», «Ассоль», «Комтенс» и др.). При отсутствии го-

товых базовых конструкций, соответствующих проектируемой модели, для 

разработки модельной конструкции можно использовать исходную модельную 

конструкцию модели-аналога, соответствующей проектируемой модели по ас-

сортименту, покрою, объемной форме.  

После изготовления и утверждения первичного образца модели на худо-

жественном совете технолог выбирает методы обработки отдельных деталей и 

узлов, разрабатывает режимы соединений, после чего конструктор разрабаты-

вает лекала-эталоны (на базовый размеро-рост) всех деталей, по которым изго-

тавливается образец-эталон. 

В данном разделе курсовой работы рекомендуется кратко описать ос-

новные этапы работы модельера, конструктора и технолога по разработке мо-

дельной конструкции. 

В курсовой работе студент на одну из моделей разработанной коллекции 

(по согласованию с преподавателем)  выполняет характеристику деталей кроя 

(лекал) из основного и отделочного материалов (в соответствии с НТД) в фор-

ме таблицы 6. 

На каждой детали арабскими цифрами обозначаются конструктивные 

точки, штрихпунктирными линиями – направление долевой нити в тканях, 

пунктирными – конструктивные линии. 

 

Таблица 6 – Характеристика конструкции деталей из материала верха 

Наименование 

детали 

Эскиз детали с обозначе-

нием коструктивных 

точек и линий 

Наименование срезов и 

конструктивных линий 

Коли- 

чество 

деталей 

Перед 

 

1–2 – срез горловины; 

2–3 – срез борта; 

3–4 – срез низа; 

4–5 – боковой срез; 

5–6 – срез проймы; 

1–6 – плечевой срез; 

а–б – линия полузаноса; 

в–г – линия подгиба  

          низа 

2 

Подборт … … … 
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При выполнении данного раздела эскизы деталей (лекала) должны: 

– строго соответствовать внешнему виду модели (форма лацкана, ворот-

ника, форма и расположение отделочных деталей); 

– быть пропорциональными модели (особенно длина изделия и рукавов); 

– быть пропорциональными между собой; 

– быть выполнены аккуратно с использованием чертежных инструмен-

тов или компьютерных программ (ксерокопирование исключено). 

Также на эскизах деталей должны быть указаны направления нитей ос-

новы и конструктивные линии. 

В случае симметричной модели детали кроя приводятся только для пра-

вой или левой половины изделия. 
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6 Разработка технологических режимов обработки, выбор  

оборудования и приспособлений 

 

На основе проведенного анализа методов обработки можно приступать к 

разработке режимов клеевых и ниточных соединений и выбирать параметры 

ВТО. 

 

6.1 Выбор режимов клеевых соединений 

 

          Выбор режимов клеевых соединений производится в соответствии с вы-

бранными клеевыми прокладочными материалами и рекомендациями фирм-

изготовителей [2] – [4], [6], [33], [36], [43]. 

Характеристику режимов клеевых соединений для каждого выбранного 

клеевого материала привести в виде таблицы 7. 

Таблица 7 – Параметры образования клеевых соединений деталей изделия 

Наименова-

ние и арти-

кул клеевого 

материала 

Параметры процесса 

Температура  

подушки пресса, 
о
С 

Удельное  

давление, 

МПа 

Время 

 выдержки, с 

Увлажнение, 

% 

     

          6.2 Выбор оборудования для выполнения клеевых соединений 

 

Для дублирования крупных деталей кроя клеевыми прокладками могут 

использоваться прессы периодического или непрерывного действия, мелких – 

утюжильное оборудование (утюжильные столы и утюги). 

Необходимо провести анализ существующего оборудования и его моти-

вированный выбор. 

Характеристику выбранного оборудования привести в таблице 8. 

 

6.3 Выбор режимов ниточных соединений 

 

Следует выбрать ниточные соединения для скрепления деталей из всех 

применяемых в данном изделии материалов (основных, подкладочных) как 

для соединительных, так и для обметочных, отделочных, подшивочных, пе-

тельных, пуговичных и других строчек [29]. 

Привести характеристику технологических режимов выбранных ниточ-

ных соединений в виде таблицы 9. 

 

6.4 Выбор оборудования для выполнения ниточных соединений 

  

Характеристику оборудования и спецприспособлений для выполнения 

ниточных соединений привести в виде таблиц 10, 11. 
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6.5 Выбор режимов ВТО 

 

Характеристику режимов операций внутрипроцессной и окончательной 

ВТО привести в виде таблице 12.  

 

Таблица 12 – Характеристика режимов операций влажно-тепловой обработки 

при изготовлении _____наименование изделия___________________________ 
Виды опера-

ций ВТО и 

наименова-

ние матери-

ала 

Технологические параметры выполнения Обору-

дование 
(класс, 

марка, 

завод-

изгото-

витель, 

фирма, 

тип по-

душки) 

температура, 

ºС 

усилие прес-

сования, кПа 

(масса утю-

га, кг) 

время  

обработки, с 

увлажнение к 

массе матери-

ала, % 

утюг пресс утюг пресс утюг пресс утюг пресс 

Разутю-

жить, заутю-

жить припус-

ки швов на 

деталях из 

основного 

материала 

         

Приутю-

жить борт, 

воротник 

         

…………..          

Приутю-

жить под-

кладку 

         

Отпарить 

изделие 

         

6.6 Выбор оборудования для ВТО 

 

Характеристику оборудования для выполнения операций внутрипро-

цессной и окончательной ВТО привести в виде таблиц 8, 13. 

 

Таблица 13 – Технологическая характеристика утюжильного оборудования 

Назначение 

оборудования 

Марка, тип утю-

га (утюжильного 

стола), фирма-

изготовитель 

Масса 

утюга, 

 кг 

Размеры 

оборудо-

вания, мм 

Способ 

обогрева 

 

Темпера- 

тура 

нагрева,  

ºС 

Дополни- 

тельные 

данные 

       

       

          7 Разработка технологической последовательности  
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изготовления изделия 
 

7.1 Разработка общей схемы сборки изделия 

 

При разработке схемы сборки изделия необходимо выделять этапы 

(участки) заготовки, монтажа и отделки. На каждом участке раскрыть содер-

жание этапов сборки деталей и узлов изделия. Схему сборки представить в 

графической форме (приложение Д). 

 

 7.2 Разработка технологической последовательности изготовления 

изделий 

 

 Технологическую последовательность разработать на 2  модели и пред-

ставить в табличной форме (таблица 14) 

 

Таблица 14 – Технологическая последовательность изготовления____________ 
Номер и наименова-

ние технологической 

операции 

Специаль- 

ность 

Разряд Норма времени на выполнение 

операции, с 

Оборудо-

вание, ин-

струмен-

ты, при-

способле-

ния 

Модель 

А 

Модель 

Б 

………      

10. Обметать петлю 

на манжете 

С 3 28 28 25 кл. 

ОЗЛМ 

……..      

Итого по изделию 6850 6754  

 

Графическое изображение технологической последовательности обра-

ботки изделия называется графом технологического процесса. Он разрабаты-

вается в соответствии с рекомендациями [39] и представляется на листе фор-

мата А1. Пример графа технологического процесса изготовления женского 

пальто представлен в приложении Д. 
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         8 Нормирование времени выполнения технологически неделимых 

операций 

 

 Нормирование времени выполнения технологически неделимых опера-

ций производится на основании «Отраслевых поэлементных нормативов вре-

мени по видам работ и оборудования при пошиве верхней одежды» [42] на три 

операции (машинно-ручную, машинную и ручную или утюжильную). 

Задание выдает руководитель на операции из разработанной технологи-

ческой последовательности 

Нормативы времени разработаны лабораторией нормирования, органи-

зации труда и заработной платы Центрального научно-исследовательского ин-

ститута швейной промышленности (ЦНИИШП) и другими организациями с 

учетом опыта зарубежного нормирования труда, метода отраслевых нормати-

вов времени на пошив различных видов швейных изделий, а также данных 

хрономеражных исследований. 

 Независимо от вида операции норма времени на нее может быть опреде-

лена по формуле 

 

        Нвр = tоп [1 + (апзо + аотл)/100],      (1) 

 

где  Нвр – норма времени на операцию, с; 

 tоп  – оперативное время, с; 

 апзо – процент времени на подготовительно-заключительные работы; 

 аотл – процент времени на отдых и личные надобности. 

На основе данных нормативов [42]определяют: 

– основное машинное, машинно-ручное, ручное время при работе с иг-

лой, ножницами, мелом и другими приспособлениями, основное утюжильное 

и прессовое время (таблицы 8–15 и 19–23 [42]); 

– время на вспомогательные приемы при выполнении различных видов 

работ (таблицы 16–17 [42]); 

– время на подготовительно-заключительную работу и обслуживание 

рабочего места апзо, на отдых и личные надобности аотл (таблицы 27–31 [42]). 

Время на отдых и личные надобности аотл принято согласно рекоменда-

циям НИИтруда Государственного комитета Совета Министров СССР по тру-

ду и социальным вопросам в размере 5,21 %  от продолжительности рабочего 

дня (25 мин). 

 Оперативное время tоп зависит от вида выполняемой работы. 

 

 8.1.1 Определение нормы времени на выполнение машинно-ручной 

операции «………………..(наименование операции)……………..» 

 Привести условия выполнения операции: 

– характеристика организации процесса; 
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– оборудование и его характеристика (частота вращения главного вала 

на рабочем и холостом ходу); 

– применяемые приспособления; 

– вид ткани, число ее сложений и коэффициент увеличения трудоемко-

сти к оперативному времени по группам тканей; 

– длина и конфигурация строчки; 

– наличие и размер закрепок; 

– частота стежков в строчке. 

Оперативное время машинно-ручной операции определяется по формуле 

 

 tоп = tмр + tпер + tпов + tв + tкач ,                                                 (2) 

 

где     tмр  – основное машинно-ручное время на всю операцию, с; 

 tпер – время на все перехваты, с; 

 tпов – время на все повороты, с; 

tв   –  время на выполнение вспомогательных приемов, с; 

tкач – время на проверку качества, с. 

 

Основное машинно-ручное время, необходимое на выполнение каждой 

технологически неделимой операции при работе на универсальных и специ-

иальных машинах, определяют по таблицам 8, 9 и 10а нормативной части 

сборника [42] следующим образом. 

1. В таблице 8 [42] находят технологически неделимую операцию, 

наиболее близкую к заданной по виду шва или строчки, конфигурации, спосо-

бу выполнения, числу сложений ткани, длине шва или строчки; коэффициент 

использования частоты вращения главного вала машины на холостом ходу и 

длину строчки без перехвата. 

2. По таблице 9 [42] определяют частоту вращения машины на рабочем 

ходу (по числу оборотов главного вала машины на холостом ходу и найденно-

му коэффициенту использования частоты вращения главного вала машины). 

Если в таблице 9 не предусмотрена та или иная частота вращения главного ва-

ла на холостом ходу, то для определения ее величины на рабочем ходу необ-

ходимо заданную частоту вращения главного вала на холостом ходу умножить 

на коэффициент использования частоты вращения главного вала машины, 

найденный по таблице 8. 

3. Нормативное значение машинно-ручного времени сначала определя-

ют на длину строчки без перехвата по рабочей частоте вращения главного вала 

машины и количеству стежков в 1 см строчки (из таблицы 10а [42]). 

Для установления норматива времени машинно-ручной работы на всю 

длину строчки умножают найденное значение времени на участке без перехва-

та на количество таких участков. 

При отсутствии в таблице 10а заданной частоты стежков в строчке ма-

шинно-ручное время определяют по формуле 
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   tмр = m•lб.п•60/n•K + 0,3 ,            (3) 

 

где tмр – основное машинно-ручное время на всю операцию, с; 

       m  – количество стежков в 1 см строчки, ст./см; 

       lб.п – длина строчки без перехвата, (см. таблица 8 [40]); 

       n   – частота вращения главного вала машины на холостом ходу, мин
-1

; 

       К – коэффициент использования частоты вращения главного вала (для 

универсальных машин брать из таблице 8 [40]; 

       0,3 – затрата времени на пуск и останов машины или на нажатие на педаль 

и ее освобождение. 

 Количество перехватов определяют по формуле 

 

   апер = L/ lб.п  – 1 ,              (4) 

 

где апер – количество перехватов; 

       L   – длина шва или строчки (см. таблица 8, гр.7, [40]); 

        lб.п. – длина строчки без перехвата. 

 Зная количество перехватов, определяют затрату времени на все пере-

хваты по формуле 

 

   tпер
а
 = апер • tпер

1
 .              (5) 

 

 Количество поворотов, встречающихся при выполнении машинно-

ручных работ, зависит от конфигурации строчек. Норматив времени на один 

поворот находят по таблице 17 (прием 128) [42]. 

Перечень приемов вспомогательной работы для определения вспомога-

тельного времени выбирают из таблицы 17 [42] и оформляют в виде таблицы 

16. 

  

Таблица 16 – Время по приемам вспомогательной работы 

Номер приема со-

гласно таблице 17 

[42] 

Содержание приема Норматив времени на прием 

вспомогательной работы, с 

   

 

Размеры деталей определяют по таблице 16 [42]. 

 По таблице 24 определяют, к какой группе сложности относится опера-

ция, а по таблице 25 – норматив времени на проверку качества. 

 По таблице 26 находят значение машинно-ручного времени при измене-

нии частоты вращения главного вала машины на холостом ходу. 

Далее необходимо рассчитать Нвр на машинно-ручную операцию по 

формуле (1). 
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 8.1.2 Определение нормы времени на выполнение машинной 

 операции «………………..(наименование операции)……………..» 

 Привести условия выполнения операции, выполняемой на специальных 

машинах-полуавтоматах: 

– характеристика организации процесса; 

– оборудование и его характеристика (частота вращения главного вала 

на рабочем и холостом ходу); 

– применяемые приспособления; 

– вид ткани, число ее сложений и коэффициент увеличения трудоемко-

сти к оперативному времен по группам тканей; 

– длина и конфигурация петли, закрепки; 

– частота стежков в строчке; 

– диаметр пуговицы; 

– количество проколов иглы на выполнение операции прикрепления 

фурнитуры. 

Оперативное время машинно-ручной операции определяется по формуле 

 

  tоп = tм + tв + tкач  ,      (6) 

 

где     tм   - основное машинное время на всю операцию, с; 

tв    - время на выполнение вспомогательных приемов, с; 

tкач – время на проверку качества, с. 

Время на основную машинную работу определяют по формуле 

 

   tм = m•l•60/n•K + 0,3,      (7) 

 

где tм – основное машинно-ручное время на всю операцию, с; 

       m  – количество стежков или проколов в 1 см строчки от пуска до останова 

машины, ст./см; 

       l   – длина участка строчки от пуска до останова машины, см; 

       n   – частота вращения главного вала машины на холостом ходу, мин
-1

; 

       К  – коэффициент использования частоты вращения главного вала (для 

специальных машин брать из таблицы 8 [42] , для машин-полуавтоматов оте-

чественного производства К = 0,90, а для машин зарубежного производства – 

0,95); 

       0,3 – затрата времени на пуск и останов машины или на нажатие на педаль 

и ее освобождение. 

Если петлю надо прорубить, то к найденному времени следует приба-

вить еще время на прорубку петли (tпр.п), равное 1,3 – 2,0 с (в зависимости от 

длины петли). 

Для упрощения расчетов основного машинного времени: 

 – при работе на полуавтоматах время на изготовление петель дано в 

таблице 11 [42]; 
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 – на выполнение закрепок – в таблице 12; 

 – на пришивку пуговицы, на обвивку «ножки» под пуговицей, пришив-

ку металлических крючков и петель – в таблице 13; 

 – на стачивание швов брюк, обработку карманов, стачивание вытачек, 

швов рукавов, среднего шва спинки – в таблице 14. 

Перечень приемов вспомогательной работы для определения вспомога-

тельного времени выбирают из таблицы 17 [42] и оформляют в виде таблицы 

14. 

Далее по формулам (6) и (1) определяют оперативное время и норматив 

времени на всю машинную операцию. 

 

 8.1.3 Определение нормы времени на выполнение утюжильной или 

ручной операции «………………..(наименование операции)……………..» 

 Привести условия выполнения операции: 

– характеристика организации процесса; 

– применяемые приспособления и пр. 

 Время на весь объем основной утюжильной и ручной работы, выполня-

емой с применением ножниц, мела, иглы и приспособлений определяют по 

формулам 

 

    tр = tр
см

 • L       (8) 

или 

    tр = tк
ед

 • N ,       (9) 

 

где      tр –  время на весь объем ручной работы; 

tр
см

 и tк
ед

 – норматив времени на единицу объема работы (на 1 см строчки или  

шва, на пришивку 1 пуговицы) – по таблицам 182–2 [42]; 

 L   – длина шва или строчки, см; 

 N  – количество нормируемых единиц объема работы в операции. 

 Время на выполнение работы по вдеванию нитки в иглу при ручной ра-

боте определяют по формулам 

 

    tвд.н = tвд.н
ед

 * L       (10) 

или 

    tвд.н = tвд.н
см

 * N ,       (11) 

 

где tвд.н
ед

, tвд.н
см

 – нормативы времени на вдевание нитки в иглу (на единицу ра-

боты или на 1 см строчки) – по таблице 18 [42]. 

 Перечень приемов вспомогательной работы для определения вспомога-

тельного времени выбирают из таблицы 17  и оформляют в виде таблицы 14 

[42]. 

Расчет tоп на ручные работы, выполняемые при помощи мела, ножниц, 

утюга, производят по формуле 
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    tоп = tор + tв + tкач  ,      (12) 

 

где  tор – основное ручное время, с. 

 

 Для ручных работ, выполняемых при помощи иглы: 

 

    tоп = tор + tвд.н + tв + tкач .    (13) 

 

Далее по формуле (1) определяют норматив времени на всю утюжиль-

ную или ручную операцию. 

 
  

 

 

 



Критерии оценки курсового проекта 

 

Курсовой проект по его завершении представляется студентом руково-

дителю, который оценивает ее по 5-балльной системе и вместе с письменным 

отзывом возвращает студенту для ознакомления (если работа представлена в 

установленный срок). Оценка работы преподавателем проводится по следую-

щим критериям: 

• актуальность темы исследования; 

• соответствие содержания работы теме; 

• глубина проработки материала; 

• правильность и полнота разработки и вопросов; 

• результативность проведенного эксперимента; 

• значимость выводов для последующей практической деятельности; 

• соответствие оформления пояснительной записки курсовогопроекта 

стандартам; 

• соответствие оформления графической части курсового проекта стан-

дартам; 

• представление курсового проекта при публичной защите (доклад на  2–

3 мин); 

• правильность и полнота ответов на дополнительные вопросы при пуб-

личной защите. 

 

После ознакомления с замечаниями  руководителя студент допускается к 

защите курсового проекта. 

Лучшие курсовые проекты по рекомендации руководителя могут быть 

представлены для публичной защиты на научно-практических конференциях, 

заседаниях предметных комиссий на младших курсах, слушатели которых 

только начинают делать первые шаги в исследовательской работе. 

Студенты, чьи проекты были оценены неудовлетворительно, считаются 

не выполнившими учебный план. 

Принятые курсовые проекты хранятся на кафедре в течение пяти лет, а 

затем списываются по акту. Лучшие из них могут быть использованы в каче-

стве учебных пособий в университете. 
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Приложение А 

Образец титульного листа курсовой работы  
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федеральное государственное бюджетное образовательное учреждение  

высшего образования 

«САНКТ-ПЕТЕРБУРГСКИЙ ГОСУДАРСТВЕННЫЙ УНИВЕРСИТЕТ 

ПРОМЫШЛЕННЫХ ТЕХНОЛОГИЙ И ДИЗАЙНА» 

 

Кафедра конструирования и технологии швейных изделий 

 

 

 

КУРСОВОЙ ПРОЕКТ 

 

 

РАЗРАБОТКА ТЕХНОЛОГИЧЕСКОЙ ДОКУМЕНТАЦИИ НА ПРОЦЕСС 

ИЗГОТОВЛЕНИЯ ЖЕНСКОГО ЖАКЕТА  В МАССОВОМ ПРОИЗВОДСТВЕ 
 

 

 

 

Студент: ________________________   ___________________ 

                           (Фамилия, имя, отчество)                (Подпись) 

 

Направление 29.03.05 «Конструирование изделий легкой про-

мышленности, профиль подготовки «Конструирование швейных 

изделий» 

Группа _____________________________________________  
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Номер зачетной книжки – ______________________________ 
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                         (должность, ученая степень, фамилия, И.,О, руководителя) 
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                (Дата)                                 (Подпись руководителя) 

 

 

Санкт-Петербург 
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Приложение Б 

Образец задания на курсовой проект 
ЗАДАНИЕ 

на курсовой проект по дисциплине «Технология изделий легкой промышленности» 

студенту ___Ивановой Светлане Петровне____________________________________ 

группы __3-ТД-51__________института_____Текстиля и моды____________________ 

 

1. Тема курсового проекта: «Разработка технологической документации на процесс  

изготовления одежды в массовом производстве»_____________________________ 

 

2. Исходные данные к курсовому проекту:  

    1) Ассортимент:__Женский жакет ___________________________________________ 

    2) Операции для нормирования:  1.__Обтачивание воротника____________________ 

                                                             2.__Приутюживание воротника________________ 

                                                             3.___Обметывание трех петель_________________ 

3. Перечень вопросов, подлежащих разработке: 
Введение 

1 Разработка коллекции моделей 

2 Выбор и характеристика материалов 

3 Нормативно-техническая документация на изготовление изделия  

4. Характеристика конструкции основного изделия 

5 Анализ и разработка методов обработки деталей и узлов изделий 

6 Разработка технологических режимов обработки, выбор оборудования и приспособлений 

   (для клеевых, ниточных соединений и операций ВТО) 

7 Разработка технологической последовательности изготовления изделия 

7.1 Схема обработки и сборки изделия 

7.2 Технологическая последовательность изготовления изделия 

8 Нормирование времени неделимых технологических операций  

Заключение 

Список использованных источников 
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Приложение В 
Образец реферата                      

РЕФЕРАТ 

 

Курсовой проект содержит  65 страниц  печатного текста, 10 рисунков, 

15 таблиц, 11 источников, 1 приложение.  

 

ТЕНДЕНЦИИ МОДЫ, ШВЕЙНОЕ ИЗДЕЛИЕ, ЖЕНСКИЙ ЖАКЕТ, 

КАЧЕСТВО, КЛАССИФИКАЦИЯ, МАТЕРИАЛЫ, МЕТОДЫ ОБРАБОТКИ, 

КОНСТРУКЦИЯ, ОБОРУДОВАНИЕ, КОЛЛЕКЦИЯ, ЭКОНОМИЧЕСКАЯ 

ЭФФЕКТИВНОСТЬ, НОРМИРОВАНИЕ, ТЕХНОЛОГИЧЕСКАЯ 

ПОСЛЕДОВАТЕЛЬНОСТЬ ИЗГОТОВЛЕНИЯ. 

 

Объектом исследования являются женские жакеты для младшей и сред-

ней возрастных групп. 

Цель работы:  разработка пакета технологической документации на про-

цесс изготовления женских жакетов из костюмной полушерстяной ткани для 

младшей и средней возрастных групп. 

Задачей данной работы является разработка пакета технической доку-

ментации на изготовление коллекции моделей женских жакетов из костюмной 

полушерстяной ткани для младшей и средней возрастных групп с учетом 

направления моды на сезон 2014-2015 гг., потребностей покупателей, разра-

ботка конструкции изделий, выбор пакета материалов, анализ и разработка ме-

тодов обработки деталей и узлов изделия, выбор оборудования, приспособле-

ний и режимов обработки, экономическая оценка выбранных методов.  
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Приложение Г 
Образец технологической карты                      
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Приложение Д 
Образец общей схемы сборки женского платья, изображенного на рисунке 1 

Начальная обработка переда (вытачки и 

рельефный шов) 

  

 Обработка плечевых и боковых 

швов верха 

Начальная обработка спинки (вытачки 

и средний шов) 

 

 

Обработка подбортов (дублирование, 

обработка внутреннего среза) 

 

Обработка бортов 

  

Обработка воротника (дублирование, 

обтачивание, вывертывание, приутю-

живание) 

 

Соединение воротника 

с верхом изделия 

  

Обработка рукавов (нижний шов, низ, 

мягкие складки) 

Соединение рукавов 

с верхом изделия 

  

Начальная обработка переднего полот-

нища (мягкие складки) 

Обработка боковых швов юбки 

 

  

Начальная обработка заднего полотни-

ща (вытачки) 

 

Обработка волана (боковые швы, низ) Соединение волана с юбкой 

  

 

Соединение верха с юбкой 

с изделием 

Обработка баски (боковые швы, низ) 

 

Обработка банта  

 Окончательная отделка и влажно-

тепловая обработка (ВТО)  

 

Обработка пояса  
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Приложение Ж 

Образец  графа технологического процесса 
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